
Message center

Dimensioni visualizzazione: 13x96mm; dimensioni totali: 53x134mm

Filo rosso, pad +12V: +12V alimentazione
Filo nero, pad GND: 0V alimentazione
Filo bianco, pad CYC: collegare momentaneamente a GND tramite pulsante normalmente aperto
Filo verde, pad VFD: collegare al morsetto VFD su speedo

Funzionalità
All'accensione: messaggio di benvenuto scrolling ”I'm the Knight Industries Two Thousand”
Pressione breve pulsante: cambio messaggio.
Pressione prolungata pulsante: cambio automatico messaggio temporizzato ON/OFF.
Segnale VFD dallo speedo: visualizza LOW FUEL lampeggiante

Elenco messaggi
I'M THE KNIGHT INDUSTRIES TWO THOUSAND

CALIBRATE L. TURBINE R. TURBINE MASS FLOW FUEL FLOW

OIL PRESS VOLTS AMPS INLET TEMP INT TEMP

EXT TEMP EXH TEMP RANGE MILE BOOST LBS FT IMAGING

LATITUDE LONGITUDE HEADING SATELLITE LASER AIM

LASER FIRE CRUISE CTL AUTO MODE TURBO MODE EJT LEFT

EJT RIGHT SYNTHESIZE AUTO ROOF OXYGEN OVERRIDE

OILSLICK AUTOSCAN RADAR HARMONICS BLOOD ANLY

DNA AUTO SUCK AUTO CAL PRESS IND. ACCY VOLTS

FUEL RESRV FUEL PRESS TURBINE OK RPM SET DEG INC

IAT RDG EXT PRESS EXH PRESS PRESS MB SHUTE TEST

SHUTE OK MAIN PRESS MAIN ENG




